
BS-44

BS-66

BS-88

BS100

Conector

Múltiple

Subterráneo.

(Para distribución subterránea 

de bajo voltaje)

APLICACION.

El BS-44, BS-66, BS-88, BS100 de

ELASTOTECNICA es un conector

múltiple ó conector tipo pulpo usado

para distribución subterránea de bajo

voltaje.

Es usado principalmente en

fraccionamientos residenciales,

unidades habitacionales y centros

comerciales donde utilizan distribución

subterránea.

Consiste de un cuerpo de aluminio

altamente conductor que minimiza las

caídas de voltaje.

El cuerpo de aluminio esta cubierto de

Elastómero EPDM altamente aislante y

resistente al medio ambiente.

INSTALACION.

El BS-44, BS-66, BS-88, BS100 es un

conector derivador que puede usarse

directamente enterrado o en registros.

Se usa en conjunto con zapatas de

aluminio ponchables para cables de

cobre o aluminio (desde calibres 8

hasta 350 MCM) y mangas removibles

y/o termo contráctiles.

Solo requiere un torque de 20 Lbs.

para asegurar un contacto firme entre

la zapata de aluminio y el ancla del

conector.

Elastotecnica

RANGO ELECTRICO

600  VOLTS

200   AMPS
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1 . CUERPO DE               2.  AISLANTE                  3. TAPON         

ALUMINIO 

JUEGO DE CONEXIÓN

Para la conexión del cable subterráneo al                

conector múltiple se emplean zapatas  de 

aluminio a compresión y mangas removí-

bles  o   termo contráctiles    con  sellador 

interno que  aíslan  el  punto de conexión 

herméticamente.

Las  zapatas  son  provistas con un com-

puesto   inhibidor   de  oxidación  en   su

interior.

UN JUEGO DE ZAPATA Y MANGA

Comprende una zapata de aluminio, una

manga, tornillo y roldana en acero galva-

nizado, todo en una bolsa plástica.

Fabricado con aluminio                Moldeado   con   EPDM              Su      material,    altamente   

inyectado ,     altamente                altamente   aislante     y                rescilente         proporciona

conductor.                                     resistente     al      medio               hermeticidad      ejerciendo  

ambiente                                       una presión circunferencial 

sobre el ancla.

RANGO DE APLICACION

CABLE ñMCMòZAPATA C/MANGA

TEMOCONTRACTIL

350-250                     350T 

4/0                            40T

3/0                            30T

2/0                            20T

1/0                            10T

2                              2T

4                              4T

6                              6T 

3
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ZAPATA C/MANGA

REMOVIBLE

40R

30R

20R

10R

2R

4R

6R                                    
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TCA-187

Aislador Media Caña 

de Neopreno.

(Para soporte de cables 

de energía)

APLICACION

El TCA-187 de Elastotecnica está

diseñado para soportar cables de

energía de cualquier tipo, es usado en

conjunto con ménsulas y correderas de

fierro galvanizado en registros o pozos de

visita.

Este aislador elimina la necesidad de

usar aisladores de porcelana los

cuales son quebradizos; Su diseño

permite al aislador quedar sujeto a la

ménsula sin necesidad de usar

abrazaderas o sujetadores.

Está fabricado de neopreno altamente

aislante el cual permite absorber

vibraciones, así como contracciones y

expansiones térmicas del cable.

INSTALACION.

Después de fijar la corredera a la pared

del pozo de visita, los TCA-187 son

montados sobre la ménsula para

después, fijar la ménsula a la

corredera.

El número de TCA-187 que puede ser

montados, depende de la longitud de la

ménsula.

RANGO ELECTRO -MECANICO

Resistencia a la Tensión

Resistencia a la Elongación

Dureza

Rigidez Dieléctrica mínima

garantizada.

1223 PSI         ASTM            D412

600 %           ASTM             D412

63 SHA          ASTM             2240

11,000       VOLTS/mm
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1.CORREDERA DE FIERRO      2. MENSULA DE FIERRO         3.AISLADOR MEDIA CAÑA

GALVANIZADO                        GALVANIZADO                        DE NEOPRENO

Sirve  para  fijar  a   la    pared    del       Usada   para  sostener   uno  ó más         Evita  el   contacto  directo  del cable

registro los conjuntos de ménsulas- aisladores media caña de neopreno.         con cualquier parte metálica.

aisladores  a    la   altura  deseada.                                       

INSTRUCCIONES  PARA 

ORDENAR

1.- Determine   el  diámetro exterior 

del cable.

2.- Si   el  diámetro   es  menor   de 

50 mm el  tamaño adecuado es 

TCA-187-N

3.- Si   el   diámetro   es   mayor de 

50 mm el  tamaño adecuado es

TCA-187-R.
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21HA

Sistema para

conexión a

tierra

APLICACION
EL 21HA de Elastotécnica está

diseñado para conectar a tierra cables

con pantalla de hilos cuando es usado

en conjunto con otros accesorios para

distribución subterránea. Este sistema

elimina la necesidad de encintar y/o

soldar la pantalla de hilos .

Para su instalación un conector a

tope tipo barril es ponchado para

conectar la pantalla de hilos a la varilla

de cobre.

El diámetro de la pantalla de hilos

trenzada no debe ser más grande al

diámetro de la varilla de cobre, la cual

es proporcionada.

Correctamente instalado al cable, en

conjunto con los accesorios para

distribución subterránea , el 21HA

proporciona un sistema para aterrizar

completamente protegido y a prueba

de agua.

El 21HA está diseñado para su uso

con cables de pantalla de hilos con

diámetro de aislamiento desde 17.1

hasta 40.51 mm.

Después de preparar el cable

adecuadamente, los hilos de la

pantalla son trenzados y ponchados al

conector de la varilla, para después

deslizarlo en su lugar usando el silicón

proporcionado.

(Para cables con pantalla de

hilos)

RANGOS  ELECTRICOS

Diámetro de           Tamaño            Corriente de

Igual  al de la        De FG  a   GH       No.6   Cobre     9,500 amps. RMS.

sim.  10  ciclos.

línea conectado    De HB  a   KA       No.2   Cobre     24,000    amps.

RMS.       sim.

10  ciclos.

Voltaje              Aislamiento         de la varilla             de  falla
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CABLE
CONECTOR

21HA  INSTALADO
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1. CUERPO  DE  HULE     2.CONECTOR A TOPE     3.VARILLA DE COBRE

MOLDEADO.                  TIPO BARRIL.                    ESTAÑADO .

Fabricado con una formulación a  base      Usado  para  conectar  la  pantalla  de          Sirve   para  conexión   al   sis tema  de 

de EPDM  semiconductor, proporciona       hilos a la varilla de cobre.                              tierras.

al sistema de tierras un sello a  prueba

de agua seguro y rescilente.

INSTRUCCIONES PARA ORDENAR

1.-Determine el diámetro de  aislamiento

del  cable  después  de  remover       la 

chaqueta  y la capa semiconductora.

2.-De la tabla  Y  seleccione  el   rango  y 

símbolo  asociados  más cercano     al   

punto  medio del rango.

3.-Sustituya Y en la formula:

21HA-Y.

TABLA Y

Símbolo       Diámetro de      Tamaño de       

Aislamiento          Varilla

mm.

FG                17.1-21.0                6

GAB             21.0-23.8                6

GH               23.8-26.5                 6

HB               27.7-31.5                 2

JAB             32.5-38.0                 2

KA            37.72-40.51               2

EJEMPLO.  Determine el número  para ordenar  21HA

para un cable con diámetro de aislamiento de 28.78 mm.  

* De la tabla Y el tamaño  que mejor ajusta al diámetro

de aislamiento es HB.

* Por lo tanto el tamaño a ordenar es 21HA-HB.

CONTENIDO DE CADA PAQUETE

1 Cuerpo de hule moldeado.

1 Varilla con conector a tope tipo barril ambos de cobre estañado.

1 Silicón-lubricante.

1 Instructivo.
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CUMPLE  O EXCEDE  NORMAS:
üANSI ðC119-1
üANSI ðC 119-4
üNMX ðJ - 519ELASTOTECNICA, S.A. DE C.V.E
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BZ, BZ ECO

Conector múltiple 

subterráneo 

mecánico

APLICACION.

El BS-44, BS-66, BS-88, BS100 de

ELASTOTECNICA es un conector múltiple tipo

mecánico usado para distribución subterránea de

bajo voltaje.

Es usado principalmente en fraccionamientos

residenciales, unidades habitacionales y centros

comerciales donde utilizan distribución

subterránea.

Consiste de un cuerpo de aluminio altamente

conductor que minimiza las caídas de voltaje.

El cuerpo de aluminio esta cubierto de

Elastómero EPDM altamente aislante y

resistente al medio ambiente.

INSTALACION.
Los conectores de la serie Bz y Bz Eco pueden

usarse en registros, directamente enterrado o

inclusive inmerso en agua, no requieren el uso

de zapatas de aluminio ni mangas

termocontráctiles o removibles. Se usan para

cables de cobre y aluminio desde calibres 8

hasta 350 MCM.

Contiene en su interior un compuesto inhibidor

de corrosión que asegura un mejor contacto del

cable al conector.

Se suministra con un instructivo de instalación, y

silicones para facilitar su instalación.

Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar

un contacto firme entre el cable y el conector.

CATALOGO                 No DE VIAS

BZ-44 , BZ-44 ECO                    4

BZ-66 , BZ-66 ECO                    6

BZ-88 , BZ-88 ECO                    8

BZ-100 , BZ-100 ECO               10   

http://www.elastotecnica.com.mx/
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YAL2 

Conectador de aluminio 

estañado tipo v-cal

o zapata bimetálica de 

dos barrenos.
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Catálogo                Rango de aplicación

YAL2-440                4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0   

YAL2-40500                4/0,250,350,500    

APLICACION.

El YAL2 de ELASTOTECNICA es un conectador que

puede usarse para conductores de cobre y aluminio,

viene provisto con un compuesto inhibidor de

corrosión que asegura un mejor contacto entre el

cable y el conectador y disminuye el par galvánico.

Consiste de un cuerpo de aluminio altamente

conductor , el cual debido a su propiedad elástica

permite cubrir un rango de calibres sin que el

material se rompa.

Solo se recomienda utilizar una pinza hidráulica de

rango amplio como VC-6 ó Y35 y rotar 90° ó 180°

en cada ponchada para evitar deformaciones.

La disposición de los barrenos es a 1 ¾ ñclase

NEMA.
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